








171000 LINIE

      UDLØBSDIM.               RETNING                    VANDLÅS              SIDEINDLØB            VARE NR                  VVS NR

Ø 50 mm Vandret Med Uden 1405.0050 15.5012.112

1405 udløbshus 

Udløbshus med vandret sideudløb og vandlås 
Udløbshus 1405 har vandret sideudløb i Ø 50 mm, indbygget vandlås med 
høj selvrensningseffekt, og det kan vendes 180˚ ved behov for højre eller 
venstre udløb. Vandlåsen kan tages op, skilles ad og rengøres.

Passer til alle liniearmaturer.

SPECIFIKATIONER

Udløbsdimension: Ø 50 mm Kapacitet: > 0,8 l/s

Udløbsretning: Vandret sideudløb Materiale: Plast (PP)

Vandlås: Optagelig/adskilbar Pakning: EPDM

Sideindløb: Uden Passer til armatur: 1001/1002/1003/1004

150

80 (H)

104

53

Ø 50

220

104 Ø 50

73

274

Total byggehøjde (excl. ramme/rist) = Højde udløbshus + (H)

(H) = Afstand fra overkant udløbshus til overside gulvflange/underside fliser. 
(Se målspec. for det valgte afløbsarmatur).
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220

Ø 4050

150

80
(H)

34

65

Ø 75

136

198

1000 LINIE

Udløbshus med vandret udløb, sideindløb og vandlås
Udløbshus 1403 har vandret udløb i Ø 75 mm, to styk Ø 40 mm sideindløb, 
og det kan vendes 180˚ ved behov for bagudrettet udløb. Huset har 
indbygget vandlås med høj selvrensningseffekt. Vandlåsen kan tages op, 
skilles ad og rengøres.

Passer til alle liniearmaturer.

SPECIFIKATIONER

Udløbdimension: Ø 75 mm Kapacitet: > 1,4 l/s

Udløbsretning: Vandret Materiale: Plast (PP)

Vandlås: Optagelig/adskilbar Pakning: EPDM

Sideindløb: 2 stk. Ø 40 mm Passer til armatur: 1001/1002/1003/1004

      UDLØBSDIM.               RETNING                    VANDLÅS              SIDEINDLØB            VARE NR                  VVS NR

Ø 75 mm Vandret Med 2 stk. Ø 40 mm 1403.0075 15.5013.113

1403 udløbshus

Total byggehøjde (excl. ramme/rist) = Højde udløbshus + (H)

(H) = Afstand fra overkant udløbshus til overside gulvflange/underside fliser. 
(Se målspec. for det valgte afløbsarmatur).
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Udløbshus med lodret udløb, sideindløb og vandlås 
Udløbshus 1404 har lodret udløb i Ø 75 mm, to styk Ø 40 mm sideindløb, og 
vandlås med høj selvrensningseffekt. Vandlåsen kan tages op, skilles ad og 
rengøres.

Passer til alle liniearmaturer.

1404 udløbshus 

SPECIFIKATIONER

Udløbsdimension: Ø 75 mm Kapacitet: > 1,4 l/s

Udløbsretning: Lodret Materiale: Plast (PP)

Vandlås: Optagelig/adskilbar Pakning: EPDM

Sideindløb: 2 stk. Ø 40 mm Passer til armatur: 1001/1002/1003/1004

      UDLØBSDIM.               RETNING                    VANDLÅS              SIDEINDLØB            VARE NR                  VVS NR

Ø 75 mm Lodret Med 2 stk. Ø 40 mm 1404.0075 15.5013.213

1000 LINIE

220

50 Ø 40

150

80 (H)

196

261

65
Ø 75

105

34

Total byggehøjde (excl. ramme/rist) = Højde udløbshus + (H)

(H) = Afstand fra overkant udløbshus til overside gulvflange/underside fliser. 
(Se målspec. for det valgte afløbsarmatur).
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Rammer i børstet rustfrit stål
En ny generation rammer er en naturlig udvikling i Unidrains stræben efter 
enkelthed og funktionalitet. Den samme ramme bliver anvendt til både 
venstre-, højre- og midterstillede løsninger, og bliver som før leveret i 
højderne 8, 10 og 12 mm.

En ny type indlæg sikrer en præcis placering i armaturet og giver øget 
stabilitet. 

1500 rammer

  LÆNGDEMODEL            (L)                 HØJDE 8 MM (H)                HØJDE 10 MM (H)               HØJDE 12 MM (H) 
                                                           VARE NR        VVS NR          VARE NR        VVS NR          VARE NR         VVS NR

300 mm 315 mm 1500.0308 15.5010.108 1500.0310 15.5010.110 1500.0312 15.5010.112

700 mm 695 mm 1500.0708 15.5010.308 1500.0710 15.5010.310 1500.0712 15.5010.312

800 mm 795 mm 1500.0808 15.5010.408 1500.0810 15.5010.410 1500.0812 15.5010.412

900 mm 895 mm 1500.0908 15.5010.508 1500.0910 15.5010.510 1500.0912 15.5010.512

1000 mm 995 mm 1500.1008 15.5010.608 1500.1010 15.5010.610 1500.1012 15.5010.612

1200 mm 1195 mm 1500.1208 15.5010.708 1500.1210 15.5010.710 1500.1212 15.5010.712

SPECIFIKATIONER

Materiale: Rustfrit stål (AISI 304) Højder (H): 8/10/12 mm

Overflade: Børstet Indlæg: Kunststof

1000 LINIE

80
(H)

(L)

19

19

Rammehøjde (H) = flisetykkelse + ca. 2 mm til fliseklæb og membran.

Rammebredde mod flange (væg) 	 = 19 mm (inkl. 2 mm luftspalte)
Rammebredde mod gulvflade	 = 10 mm
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Riste i børstet rustfrit stål
Vælg mellem fem unikke og stilrene design: Classic, Column, Inca, Square 
og Stripe. Ristene er i 3 mm massivt, børstet rustfrit stål med flot overfladefinish.

1600 riste

 DESIGN                       LÆNGDEMODEL      VARIANT                         MÅL (L)                  VARE NR                 VVS NR

Classic

300 mm 280 mm 1601.0300 15.5015.030

300 mm Ø 35 mm rørhul 280 mm 1601.0301 15.5015.031

700 mm 660 mm 1601.0700 15.5015.070

800 mm 760 mm 1601.0800 15.5015.080

900 mm 860 mm 1601.0900 15.5015.090

1000 mm 960 mm 1601.1000 15.5015.100

1200 mm 1160 mm 1601.1200 15.5015.120

Column

300 mm 280 mm 1602.0300 15.5015.230

700 mm 660 mm 1602.0700 15.5015.270

800 mm 760 mm 1602.0800 15.5015.280

900 mm 860 mm 1602.0900 15.5015.290

1000 mm 960 mm 1602.1000 15.5015.300

1200 mm 1160 mm 1602.1200 15.5015.320

Inca

300 mm 280 mm 1603.0300 15.5015.330

300 mm Ø 35 mm rørhul 280 mm 1603.0301 15.5015.331

700 mm 660 mm 1603.0700 15.5015.370

800 mm 760 mm 1603.0800 15.5015.380

900 mm 860 mm 1603.0900 15.5015.390

1000 mm 960 mm 1603.1000 15.5015.400

1200 mm 1160 mm 1603.1200 15.5015.420

Square

300 mm 280 mm 1604.0300 15.5015.430

300 mm Ø 35 mm rørhul 280 mm 1604.0301 15.5015.431

700 mm 660 mm 1604.0700 15.5015.470

800 mm 760 mm 1604.0800 15.5015.480

900 mm 860 mm 1604.0900 15.5015.490

1000 mm 960 mm 1604.1000 15.5015.500

1200 mm 1160 mm 1604.1200 15.5015.520

Stripe

300 mm 280 mm 1605.0300 15.5015.630

700 mm 660 mm 1605.0700 15.5015.670

800 mm 760 mm 1605.0800 15.5015.680

900 mm 860 mm 1605.0900 15.5015.690

1000 mm 960 mm 1605.1000 15.5015.700

1200 mm 1160 mm 1605.1200 15.5015.720

SPECIFIKATIONER

Materiale: Rustfrit stål (AISI 304) Bredde: 51 mm

Dimension: 3 mm massiv Overflade Børstet

1000 LINIE

Classic

Column

Inca

Square

Stripe
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Modul 1100
Det fleksible modulsystem, som gør det muligt 
at placere et Unidrain gulvafløb langt hen ad 
væggen. Systemmoduler i forkellige længder 
bliver elegant kombineret til et gulvafløb i  
næsten uendelige antal meter.

Systemet bliver især anvendt i eksklusive og  
eksperimenterende privatboliger og i større  
baderum i wellness-, sports- og hotelfaciliteter.

MODUL 1100
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Modulsystem – fleksibel designfrihed
Modulsystem 1100 er en fleksibel løsning, som gør det muligt at designe 
baderum i uendelige længder. Modulerne kan kombineres til en række 
spændende individuelle og skræddersyede løsninger – det perfekte  
gulvafløbssystem.

Med modulsystemet er det lige så enkelt at montere gulvafløb i op til 
mange meters længde, som det er at montere et enkelt system i en  
almindelig bruseniche. Og systemet gør det muligt at opbygge afløbsløsninger 
med tilpasning ned til 10 mm, og dermed skabe symmetri i designet. 

Fleksible komponenter
Systemet omfatter flexrammer og fleksstykker, som anvendes til den 
individuelle tilpasning. 

Flexflanger er tilpasningsstykker som svejses imellem de enkelte moduler, 
eller som afslutning på modulerne. Et særligt tilpasningsstykke kan samle to 
moduler til en hjørneløsning. 

Flexrammer er rammeprofiler i børstet rustfrit stål, som matcher de indsatte 
flexflanger. Flexrammerne giver en flot, elegant og sammenhængende 
finish på systemet, og de fås i størrelser der matcher flexflangerne – 10 -120 mm.

Flexrammerne kan desuden benyttes som et designelement til standard-
armaturerne 1002, 1003 og 1004 i liniesystemet. 

Se specifikationer under Tilbehør på side 38. 

 
Kontakt Unidrain for mere information om Modulsystem 1100 eller et godt 
råd i forbindelse med en aktuel sag.

1100 modul

1100 MODUL
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Modulsystem i hjørne
– med flexramme i rustfrit stål.

Modulsystem mod én sidevæg
– med flexramme i rustfrit stål.

Modulsystem med to moduler
– med flexramme i rustfrit stål. 

To moduler med lodret bagflange og lodret slutflange til venstre/højre.

To moduler med lodret bagflange, indsat flexflange med lodret bagflange,  
flexflanger med vandret slutflange til venstre/højre og matchende flexrammer.

Et modul med lodret bagflange, flexflanger med lodret  
slutflange til venstre/højre og matchende flexrammer.

Et modul med lodret bagflange, flexflanger med vandret 
slutflange til venstre/højre og matchende flexrammer.

To moduler med lodret bagflange, flexflange med lodret slutflange til venstre,  
hjørnesamling til højre og matchende flexrammer.

Eksempler på løsninger
Eksemplerne er her vist med blot et eller to moduler – i princippet fås  
modulsystemet i uendelige længder.
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2000 Hjørne
Den elegante løsning til den smalle bruseniche 
i den gamle bylejlighed, badeværelset i den 
historiske villa, eller det skarpe hjørne i både nyt 
og ældre byggeri. 

Afløbsarmaturet er til placering mod to vægge, 
og passer til alle størrelser brusenicher. To ristdesign, 
Classic og Column, fuldender den stilrene og 
pladsbesparende løsning.

2000 HJØRNE
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267

24

63

197
267

377

377

63

137

55

8

8

197

57

2001 afløbsarmatur

Afløbsarmatur til hjørneplacering
Afløbsarmaturet har to vægflanger og en gulvflange, og er fremstillet i 
kraftigt 1,5 mm rustfrit stål med bejdset overfladefinish.

SPECIFIKATIONER

Byggeri: Bolig Vægflanger: 2 bagvægge

Anvendelse: Hjørneplacering Materiale: Rustfrit stål (AISI 304)

Gulvkonstruktion: Beton/let Dimension: 1,5 mm

Membran: Smøremembran Overflade: Bejdset

Gulvbelægning: Sten/fliser Tilhørende ramme: 2501

   LÆNGDEMODEL       SIDELÆNGDE           BYGGEHØJDE                RAMMEMÅL       VARE NR                 VVS NR

200 mm 267 mm Se målspec. for huse Se side 34 2001.0200 15.5030.220

2000 HJØRNE

INDVENDIGT HJØRNE
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      UDLØBSDIM.               RETNING                    VANDLÅS              SIDEINDLØB            VARE NR                  VVS NR

Ø 32 mm Vandret Uden Uden 2301.0032 15.5037.010

Udløbshus med vandret udløb uden vandlås
Udløbshus 2301 giver mulighed for meget lav indbygningshøjde. Det har 
vandret udløb i Ø 32 mm.

Passer til hjørnemodel 2001.

2301 udløbshuse

SPECIFIKATIONER

Udløbsdimension: Ø 32 mm Kapacitet: > 0,4 l/s

Udløbsretning: Vandret Materiale: Plast (PP)

Vandlås: Uden Pakning: EPDM

Sideindløb: Uden Passer til armatur: 2001

2000 HJØRNE

INDVENDIGT HJØRNE

197

139

33

135 73

Ø 32

180

152

63
Ø 32
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2401 udløbshus

Udløbshuse med vandret udløb og vandlås 
Udløbshusene 2401 har vandret udløb i Ø 50 eller Ø 75 mm og indbygget 
vandlås med høj selvrensningseffekt. Vandlåsen kan tages op, skilles ad og 
rengøres.

Passer til hjørnemodel 2001.

2000 HJØRNE

      UDLØBSDIM.               RETNING                    VANDLÅS              SIDEINDLØB            VARE NR                  VVS NR

Ø 50 mm Vandret Med Uden 2401.0050 15.5037.112

Ø 75 mm Vandret Med Uden 2401.0075 15.5037.113

SPECIFIKATIONER

Udløbsdimension: Ø 50/75 mm Kapacitet: > 0,8 l/s

Udløbsretning: Vandret Materiale: Plast (PP)

Vandlås: Optagelig/adskilbar Pakning: EPDM

Sideindløb: Uden Passer til armatur: 2001

INDVENDIGT HJØRNE

197

139

33
135

138

38/60

Ø 50

196

152

121Ø 75Ø 50

Ø 75

67
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Udløbshus med lodret udløb og vandlås
Udløbshus 2402 har lodret udløb i Ø 75 mm og indbygget vandlås med høj 
selvrensningseffekt. Vandlåsen kan tages op, skilles ad og rengøres.

Passer til hjørnemodel 2001.

2402 udløbshus

2000 HJØRNE

      UDLØBSDIM.               RETNING                    VANDLÅS              SIDEINDLØB            VARE NR                  VVS NR

Ø 75 mm Lodret Med Uden 2402.0075 15.5037.213

SPECIFIKATIONER

Udløbsdimension: Ø 75 mm Kapacitet: > 0,8 l/s

Udløbsretning: Lodret Materiale: Plast (PP)

Vandlås: Optagelig/adskilbar Pakning: EPDM

Sideindløb: Uden Passer til armatur: 2001

INDVENDIGT HJØRNE

152

121

192

197

139

33
135

201

74

Ø 75

109
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2403 udløbshus

Udløbshus med vandret udløb, sideindløb og vandlås
Udløbshus 2403 har vandret udløb i Ø 75 mm, et styk Ø 40 mm sideindløb, 
samt indbygget vandlås med høj selvrensningseffekt. Vandlåsen kan tages 
op, skilles ad og rengøres.

Passer til hjørnemodel 2001.

2000 HJØRNE

SPECIFIKATIONER

Udløbsdimension: Ø 75 mm Kapacitet: > 1,4 l/s

Udløbsretning: Vandret Materiale: Plast (PP)

Vandlås: Optagelig/adskilbar Pakning: EPDM

Sideindløb: 1 stk. Ø 40 mm Passer til armatur: 2001

      UDLØBSDIM.               RETNING                    VANDLÅS              SIDEINDLØB            VARE NR                  VVS NR

Ø 75 mm Vandret Med 1 stk. Ø 40 mm 2403.0075 15.5038.113

INDVENDIGT HJØRNE

154

200

Ø 40

Ø 75

197

139

33

136
48

Ø 40

58

170
208

67

Ø 75
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Udløbshus med lodret udløb, sideindløb og vandlås
Udløbshus 2404 har lodret udløb i Ø 75 mm, et styk Ø 40 mm sideindløb, 
samt indbygget vandlås med høj selvrensningseffekt. Vandlåsen kan tages 
op, skilles ad og rengøres.

Passer til hjørnemodel 2001.

2404 udløbshus

2000 HJØRNE

SPECIFIKATIONER

Udløbsdimension: Ø 75 mm Kapacitet: > 1,4 l/s

Udløbsretning: Lodret Materiale: Plast (PP)

Vandlås: Optagelig/adskilbar Pakning: EPDM

Sideindløb: 1 stk. Ø 40 mm Passer til armatur: 2001

      UDLØBSDIM.               RETNING                    VANDLÅS              SIDEINDLØB            VARE NR                  VVS NR

Ø 75 mm Lodret Med 1 stk. Ø 40 mm 2404.0075 15.5038.213

154

271

200

Ø 40

139

197

33

136
48 58

279

109

INDVENDIGT HJØRNE

Ø 40
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Rammer i børstet rustfrit stål
Rammer til hjørneløsninger i rustfrit, børstet stål med flot overfladefinish. 
Kommer i højderne 8, 10 og 12 mm afhængig af tykkelsen på gulvflisen.

Rammehøjde (H) = flisetykkelse + ca. 2 mm til 
fliseklæb og membran.

Rammebredde mod flange (væg)	 = 18 mm
Rammebredde mod gulvflade	 = 10 mm

2500 rammer

2000 HJØRNE

SPECIFIKATIONER

Materiale: Rustfrit stål (AISI 304) Højder (H): 8/10/12 mm

Overflade: Børstet Indlæg: Kunststof

  LÆNGDEMODEL            (L)                 HØJDE 8 MM (H)                HØJDE 10 MM (H)               HØJDE 12 MM (H) 
                                                           VARE NR        VVS NR          VARE NR        VVS NR          VARE NR         VVS NR

200 mm 2501.0208 15.5035.208 2501.0210 15.5035.210 2501.0212 15.5035.212

270

13818 138
193

1018
(H)
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Riste i børstet rustfrit stål 
Vælg mellem to design: Classic og Column. Ristene er i 3 mm børstet rustfrit 
stål med flot overfladefinish, og passer med sine beskedne mål ind i ethvert 
moderne og stilrent bademiljø. 

2600 riste

2000 HJØRNE

      DESIGN                 LÆNGDEMODEL      PASSER TIL                                                    VARE NR                  VVS NR

Classic 200 mm Ramme 2501 2601.0200 15.5036.020

Column 200 mm Ramme 2501 2602.0200 15.5036.220

SPECIFIKATIONER

Materiale: Rustfrit stål (AISI 304)

Dimension: 3 mm massiv Overflade Børstet

Classic

Column

137

137

191

191
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1004 i åbent baderum med væg mod rum. 2001 i sænket hjørneniche.

1100 modulløsning væg-til-væg i større baderum. 1100 modulløsning i større niche med tre vægge.

LØSNINGER

Uendelige muligheder 
Indbyg Unidrain i hjørnet, eller lad det løbe om hjørner. Læg Unidrain langt 
hen ad væggene, i en nedsænket bruseniche, eller ganske enkelt dér, hvor 
der er brug for det.

Illustrationerne viser eksempler på enkle og funktionelle indretninger af bruse- 
nicher, som er mulige med Unidrains unikke gulvafløbssystem.
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1001 i niche med tre vægge. 1002 mod venstre væg.

1001 eller 1004 i sænket niche i åbent baderum.  
Model afhænger af dybden.

1001 i niche med tre vægge.

1100 modulløsning i indvendigt hjørne. 1100 modulløsning til udvendigt hjørne.

LØSNINGER
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38 TILBEHØR

      SYSTEM                                                                                      MATERIALE                 VARE NR                  VVS NR

1000 35 mm Plast (PPS) 1830.0035 15.5028.435

1000 55 mm Plast (PPS) 1830.0055 15.5028.455

      SYSTEM                                                                                 MATERIALE                      VARE NR                  VVS NR

1000 Rustfrit stål (AISI 304) 1810.0010 15.5028.610

2000 Rustfrit stål (AISI 304) 2810.0010 15.5039.610

      SYSTEM                                                                                       MATERIALE                VARE NR                  VVS NR

1000 Plast (PP) 1820.0010 15.5028.500

2000 Plast (PP) 2820.0010 15.5039.500

Trævlesi
Et praktisk tilbehør er en trævlesi i børstet rustfrit stål. Den modvirker at vandlåsen tilstopper.

Forhøjerstykker
Mangler der fald til sideindløbene fra f.eks. håndvask, badekar eller vaskemaskine, kan et 
forhøjerstykke være løsningen. Forhøjerstykket sænker udløbshuset/sideindløbene og giver 
dermed mulighed for større fald.

Vandlås
Unidrains vandlås er let at rense, da den nemt kan tages op og adskilles uden brug af  
værktøj. Vandlåsen opfylder kravene til kapacitet og selvrensning ifølge EN-1253, som er 
den fælleseuropæiske standard for gulvafløb.

Montagesæt
Sikrer korrekt placering og fiksering af afløbsarmaturet i træbjælkelag. Der findes to typer  
afhængig af gulvopbygningen:

• Pladegulv med spartelmasse – højde 38 mm  
• Pladegulv uden spartelmasse – højde 22 mm

Begge typer fås i længder der præcis matcher den enkelte type/længde afløbsarmatur.  
Se mere info om byggeteknik og sortiment på www.unidrain.dk 

Flexrammer
Giver mulighed for elegant afslutning mod sidevægge, når indbygningsmålet ikke går op. 
Typisk med løsning 1004 placeret i en niche med skæve mål.

FLexrammerne fås i højderne 8, 10 og 12 mm svarende til rammerne og i længder fra  
10 mm til 120 mm. – Forventet introduktion november 2008.

Læs mere om flexrammer under Modul 1100 på side 25 og på www.unidrain.dk

Vedligeholdelsesmanual
Læs og download vedligeholdelsesmanual for armatur, ramme, udløbshus, rist, vandlås og  
trævlesi på www.unidrain.dk

               LÆNGDE                                HØJDE 8 MM (H)                HØJDE 10 MM (H)                HØJDE 12 MM (H) 
                                                           VARE NR        VVS NR          VARE NR        VVS NR          VARE NR         VVS NR

10 mm 1510.0108 15.5027.102 1510.0110 15.5027.104 1510.0112 15.5027.106

20 mm 1510.0208 15.5027.122 1510.0210 15.5027.124 1510.0212 15.5027.126

30 mm 1510.0308 15.5027.132 1510.0310 15.5027.134 1510.0312 15.5027.136

40 mm 1510.0408 15.5027.142 1510.0410 15.5027.144 1510.0412 15.5027.146

50 mm 1510.0508 15.5027.152 1510.0510 15.5027.154 1510.0512 15.5027.156

60 mm 1510.0608 15.5027.162 1510.0610 15.5027.164 1510.0612 15.5027.166

70 mm 1510.0708 15.5027.172 1510.0710 15.5027.174 1510.0712 15.5027.176

80 mm 1510.0808 15.5027.182 1510.0810 15.5027.184 1510.0812 15.5027.186

90 mm 1510.0908 15.5027.192 1510.0910 15.5027.194 1510.0912 15.5027.196

100 mm 1510.1008 15.5027.202 1510.1010 15.5027.204 1510.1012 15.5027.206

110 mm 1510.1108 15.5027.212 1510.1110 15.5027.214 1510.1112 15.5027.216

120 mm 1510.1208 15.5027.222 1510.1210 15.5027.224 1510.1212 15.5027.226

Tilbehør




